
 
润滑油加油小屋技术要求 

 

1.



5. 通风：小屋外部开一处强制通风口带防雨罩子。内部开通风孔。

如下： 

 

两侧设置 500*500mm 两处自然通风通风口，外加防雨罩。 

6. 地板：采用 304 花纹钢板防滑，设置一处集油槽，方便清理漏油。

长 3500mm，宽 50mm，深 30mm



3）设置一个带磁性白板做宣传栏，尺寸 900*450mm，横放。 

4）油抽子收纳桶一个，按图，材质 304。 

5）设置一个灭火器放置位置，按直径 200mm。 

可参考下图： 

 



 

9. 为保证小屋整体美观，板材切割，折弯等需采用机械加工，尽量

减少手工作业。板材和构件焊接尽量采用自动焊，减少手动焊接

作业。 

10. 照明和强制通风： 

1）设置 LED 防爆照明灯一个，带防爆开关，防爆等级 ExdIICT4。 

2）防爆通风扇一个，带防爆开关，防爆等级 ExdIICT4。 

3）电缆线需通过穿线管，并设置一处防爆接线箱。接线箱开孔均

开在下部。 

4）小屋开孔处做好防水处理。 



11. 小屋整体发货并安排车辆吊装放置现场。吊装完毕后，配合甲方

将旧小屋倒运至场内合适位置。 

12. 按甲方要求制作标志牌一块。 

13. 施工前请供应商出具图纸，经甲方确认签字。 

 

质保要求： 

除去不可抗力，以下非甲方原因造成的损坏，乙方提供两年免费质保。 

1. 304 材质生锈，主体部分出现变形。 

2. 在干燥环境下，底座支撑件 Q235B 材料出现大面积生锈。 

3. 门窗和内部构件不变形，门锁损坏。 

4. 房屋漏水。 

5. 底部漏油。 

6. 电气部分损坏。 

 

内部布置示意图： 
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编号 名称 尺寸/mm 备注 

1 磁性白板 900*450  

2 货架 2200*800*900  

3 收纳箱 800*1000*400  

4 强制通风口 根据防爆风扇 带防雨罩 

5 自然通风口 500*500 带防雨罩 

6 防爆灯  功率按需 

7 油抽子收纳桶  按图 

8 灭火器放置位 直径 200  

9 集油槽 3500*50*30  

10 窗户 500*500  

11 门 1000*2000  

 


